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■Обзор

Водоотделители защищают манометры и запорную арматуру от 
нагрева (например, паром) с помощью создаваемого 
водоотделителем гидравлического затвора.

Макс. рабочая температура составляет 120 °C при 160 бар или
400 °C при 104 бар. Если температура измеряемого вещества 
выше, то перед водоотделителем необходимо подключить 
трубопровод достаточной длины для теплоотвода.

■Конструкция

Существуют водоотделители формы U (тип B) или круговой 
формы (тип D) по DIN 16282. Со стороны места измерения они 
имеют приварной конец ∅ 20 мм × 2,6 мм. Соединением со 
стороны прибора является зажимная муфта G1/2 по DIN 16283.

Водоотделители изготовляются из стали (P250GH) или нерж. стали 
(X 6 CrNiMoTi 17 12 2)

Водоотделители стандартно рассчитаны на макс. рабочую 
температуру 120 °C при макс. рабочем давлении 160 бар (400 °C 
при 104 бар). Водоотделители для более высокого рабочего 
давления и рабочей температуры по запросу.

■ Габаритные чертежи

 

Водоотделители, тип B, размеры в мм

 

Водоотделители, тип D, размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер

Водоотделители

для манометров и измерительных 
преобразователей давления; макс. рабочая 
температура 120 °C, макс. рабочее давление 
160 бар (или 400 °C и 104 бар), вес 0,7 кг

Водоотделитель B по DIN 16 282

Материал Материал Nr.

P235GH 1.0345 M56340-A0043

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340-A0061

Водоотделитель D по DIN 16 282

Материал Материал Nr.

P235GH 1.0345 M56340-A0045

X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1.4571/316Ti M56340-A0063


