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Интерфейсный модуль SCB1 
Интерфейсный модуль SCB1 
(Serial Communication Board 1) 
имеет подключение оптоволокон-
ного кабеля и позволяет создание: 
• связи peer-to-peer между не-

сколькими приборами с макси-
мальной скоростью до  
38,4 кБит/с.  

• систему последовательного 
ввода/вывода (см. рис. 4/30) со-
вместно с последовательным 
интерфейсным модулем SCI1 и 
SCI2. (см. рис.4/15). 

Благодаря этому имеется возмож-
ность: 

1. расширить двоичные и анало-
говые входы и выходы; 

2. клеммам входов и выходов 
придать специфичное пользо-
вательское значение (напри-
мер, NAMUR). 

Возможны следующие комбинации 
модулей: 
SCB1 с одним  
SCI1 или CI2; 
SCB1 с двумя  
SCI1 или SCI2; 
SCB1 с одним  
SCI1 или CI2. 
интерфейсный модуль SCB1 
вставляется в установочное гнез-
до 2 или 3 электронного бокса 
(описание см. стр. 4/6). 

 
Рис. 4/30 
Пример подключения системы последовательного ввода/вывода с SCB1, SCI1 и SCI2. 

 
 

Данные для выбора и заказа    
Описание Заказной номер  Вес Габариты 
   прибл. Ш x В x Г 
   кг. мм x мм x мм 
SCB1 6SE7090-0XX84-0BC0 0,5 25 x 235 x 125 
    
 

Интерфейсный модуль с подключением 
оптоволоконного кабеля  
Свободная поставка включая 10 м оптово-
локонного кабеля 

   

 


