
 

 
Рис. 4/9 
Опциональный модуль SPB 

 
Назначение клемм колодки X400   

64 Масса грубо/точно Масса  
65 Грубый импульс 1 Цифровой вход грубого импульса1  
66 Грубый импульс 2 Цифровой вход грубого импульса 2  
67 Точный импульс 2 Цифровой вход точного импульса 2  

 Сечение подключаемых проводов: 0,14 мм2 … 1,5 мм2 (AWG 16). Клемма 60 находится в установленном 
состоянии вверху.  
    
Назначение клемм колодки X401  
Клемма Обозначение Назначение Диапазон 
68 Дорожка A+ Плюс (+)-подключение 

Дорожка A 
TTL/HTL/HTL однополярный

69 Дорожка A– Минус (–)-подключение 
Дорожка A 

TTL/HTL/HTL однополярный

70 Дорожка B + Плюс (+)-подключение 
Дорожка B 

TTL/HTL/HTL однополярный

71 Дорожка B – Минус (–)-подключение 
Дорожка B 

TTL/HTL/HTL однополярный

72 Нулевой импульс + Плюс (+)-подключение 
Нулевая дорожка 

TTL/HTL/HTL однополярный

73 Нулевой импульс – Минус (–)-подключение 
Нулевая дорожка 

TTL/HTL/HTL однополярный

74 CTRL+ Плюс (+)-подключение 
Контрольная дорожка 

TTL/HTL/HTL однополярный

75 CTRL– = M Минус (–)-подключение 
Контрольная дорожка= масса 

TTL/HTL/HTL однополярный

 Сечение подключаемых проводов: 0,14 мм2 … 1,5 мм2 (AWG 16). Клемма 68 находится в установленном 
состоянии вверху.  

Максимальная длина подключаемых 
кабелей при правильном экраниро-
вании 1): 
– 100 м (сигнал TTL); 
– 150 м при наличии дорожек А и 

В (HTL-сигнал); 
– 300 м при наличии дорожек 

А+/А- и В+/В- (HTL-сигнал). 


