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■Обзор

Фитинги обеспечивают, например, переход от соединений 
измеряемого вещества с резьбой NPT на запорные вентили по 
DIN 16270 ... 16272 или на трубы в комбинации с резьбовым 
соединением (например, 7MF9008).

■Конструкция

Фитинги изготовлены из X 6 CrNiMoTi 17 12 2, материал 
Nr. 1.4571 и поставляются в 3 версиях:

• резьба 1/4-18 NPT и соединительная цапфа G1/2 по DIN EN 837-1

• резьба 1/2-14 NPT и соединительная цапфа G1/2 по DIN EN 837-1

• резьба 1/2-14 NPT и резьба 1/2-14 NPT

■ Габаритные чертежи

 

Фитинг с резьбой 1/4-18 NPT и соединительной цапфой G1/2, размеры в мм

 

Фитинг с резьбой 1/2-14 NPT и соединительной цапфой G1/2, размеры в мм

 

Фитинг с резьбой 1/2-14 NPT и резьбой 1/2-14 NPT, размеры в мм

■Обзор

Резьбовое соединение для подключения линий измеряемого 
вещества и активного давления к соединительным цапфам G1/2 по 
DIN EN 837-1

• для ном. давлений до PN 630

• для кислорода только PN 250

■ Габаритные чертежи

 

Резьбовое соединение, размеры в мм

Данные для выбора и заказа Заказ. номер

Фитинг

(вес 0,2 кг)

с резьбой 1/4-18 NPT – G1/2 7MF9001-1AA

с резьбой 1/2-14 NPT – G1/2 7MF9001-1CA

с резьбой 1/2-14 NPT – 1/2-14 NPT 7MF9001-1DA

Данные для выбора и заказа Заказ. номер

Резьбовое соединение для трубопроводов
(вес 0,2 кг)

Материал Исполнение

11SMn30
материал 1.0715)

обычное 7MF9008-1GA

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

обычное 7MF9008-1GB

X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(материал 1.4571/316Ti)

обезжиренное 7MF9008-1GC


